








Устройство реле давления PSR/6F (1.4") / PSR/6M (1.4") представляет собой 

двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по 

давлению воды. Принцип его действия следующий: при небольшом (менее 

предварительно настроенной величины - давление включения) давлении в 

системе водоснабжения контакты реле замкнуты, то есть через них проходит 

электрический ток на насос, которым реле управляет; при превышении 

давления в системе определенной (предварительно настроенной - давление 

выключения) величины его контакты размыкаются, разрывая таким образом 

цепь питания насоса. После подключения и предварительной настройки, 

реле давления, работает в автоматическом режиме.





Удостоверьтесь, что все соединения проводов надежно изолированы от 

попадания воды. Сечение жил соответствует мощности насоса. Уста-

новка автоматического устройства предохранения от утечки тока более 

30мА - обязательна.

Перед проведением любых работ отключите блок автоматики от источ-

ника питания.

   Электромонтажные к питающей электросети и заземление должен 

выполнять квалифицированный специалист, в строгом соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок «потребите-

лей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электро-

установок потребителей».

После остановки насоса система водоснабжения остается под давлени-
ем, поэтому перед работами необходимо слить воду.

При длительном бездействии реле давления, а так же в зимний период,

хранить реле давления необходимо в сухом, отапливаемом помещении.
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