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ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать проходу воздуха для 
образования воздушно-топливной смеси. Для предотвращения неиспра-
вностей двигателя необходимо осуществлять регулярное обслуживание во-
здушного фильтра. При работе в условиях повышенной запыленности возду-
шный фильтр необходимо обслуживать чаще.

Запрещается работа двигателя без фильтрующих элементов. В противном 
случае, попадание грязи и пыли приведет к быстрому износу двигателя. Вы-
ход из строя двигателя в этом случае не подлежит гарантийному ремонту.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается работа двигателя с грязными или поврежденными 
фильтрующими элементами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Поролоновый фильтрующий элемент можно промывать теплым 
мыльным раствором. Запрещается использовать бензин или
горючие растворители.

Запрещается использовать бензин или горючие растворители.
На рисунке 10 показаны два типа воздушных фильтров:
«А» - с двумя фильтрующими элементами: бумажным + поролоновым.
«В» - с одним поролоновым фильтрующим элементом.
Чтобы провести техническое обслуживание воздушного фильтра:

1. Открутите барашковую гайку
(отогните фиксатор крышки воздушного
фильтра) (Рис. 10 п. 1) и снимите крышку
воздушного фильтра (Рис. 10 п. 2).
2. Извлеките из корпуса воздушный 
фильтр (Рис. 10 п. 3).
3. Проверьте целостность и чистоту
воздушного фильтра.Поролоновый
(предварительный) фильтрующий 
элемент тип «А» (Рис. 10А п.5) установлен 
на корпусе бумажного фильтрующего
элемента (Рис. 10А п.4).
4. При незначительном загрязнении 
промойте поролоновый фильтрующий элемент (Рис. 10А п. 5 и Рис. 10В п.3) 
теплым мыльным раствором и просушите. Поврежденный или сильно загря-
зненный поролоновый фильтрующий элемент замените.

5. Воздушный фильтр тип «В» - поролоновый (Рис. 10В п. 3) смочите специа-
льным или чистым моторным маслом, после чего отожмите излишки масла.

6. Установите на место воздушный фильтр. Установите крышку воздушного
фильтра и зафиксируйте ее.







8.ЗАПУСК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере 
двигателя, при необходимости долить. Для доливки используйте тот же тип 
масла, который залит в картер двигателя.

Датчик уровня масла (при его наличии) не гарантирует 100% защиту 
двигателя от запуска при отсутствии масла или недостаточном его 
количестве в картере и остановку двигателя во время работы с 
недостаточным уровнем масла в картере.
Для запуска рекомендуется использовать аккумуляторную батарею 
12В/12- 14Ач (в комплект поставки не входит).

ВНИМАНИЕ

Не используйте для запуска двигателя аккумуляторную
батарею емкостью более 20Ач. Наличие предохранителя в системе 
заряда аккумуляторной батареи не гарантирует 100% защиту 
генератора заряда от перегрузки. Выход из строя системы заряда 
при подключении аккумуляторной батареи с емкостью больше 
рекомендуемой не подлежит ремонту по гарантии.

ВНИМАНИЕ

При срабатывании предохранителя системы заряда аккумуляторной батареи 
(Ру 7) заглушите двигатель, закройте топливный кран и замените 
аккумуляторную батарею на рекомендуемую.

1. Откройте топливный кран. Для этого рычаг топливного крана (1) 
Рис. 6 установите в крайнее правое положение.

2. Закройте воздушную заслонку. Для этого рычаг (2) Рис. 6 установите
в крайнее левое положение.



3. Рычаг газа (3) Рис. 6 установите в среднее положение.
4. Поверните ключ зажигания (Рис. 7) в положение «START» и удерживайте 
его. После запуска двигателя отпустите ключ зажигания, он автоматически
встанет в положение «ON».

.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Определить, что двигатель прогрелся можно по 
следующим признакам: двигатель устойчиво 
работает на холостых оборотах при полностью
открытой воздушной заслонке и крышка клапанов 
двигателя теплая.

ВНИМАНИЕ!

Удерживайте стартер во включенном состоянии 
не более чем 5 секунд, возможно повреждение 
стартера. Если двигатель не запустился, повторный
запуск производите не ранее чем через 1 минуту.
После запуска двигателя рычаг газа установите
в режим холостого хода (переведите рычаг вправо 
до упора). По мере прогрева двигателя открывайте 
воздушную заслонку. Прогрев двигателя на 
холостых оборотах в зависимости от температуры 
окружающей среды занимает от 1 до 3 минут.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается работа двигателя на холостом ходу более 5 минут.

Эксплуатация двигателя при отрицательных температурах связана с тяжелым 
пуском, повышенным износом деталей и, как следствие, риском выхода из 
строя. Для предотвращения этого и во избежание затрат на ремонт рекоме-
ндуется провести ряд следующих подготовительных мероприятий:

1. Выработать полностью старое топливо, остатки слить через сливное 
отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
2. Произвести очистку фильтра отстойника.
3. Проверить свечу зажигания. Если имеются повреждения, либо на 
керамическом корпусе наружной части есть коричневый налет необходимо 
заменить ее на новую.
4.Проверить воздушный фильтр, принеобходимости заменить его.
5.Проверить масло, при необходимости заменить его на соответствующее 
сезону.
6. В топливный бак залить свежий высококачественный бензин.
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ВНИМАНИЕ!
После остановки двигателя обязательно закрывайте топливный 
кран.

ВНИМАНИЕ!
Мгновенную остановку двигателя производить только в случае 
возникновения аварийной или опасной для жизни ситуации.

При остывании двигателя в топливной системе будет 
образовываться конденсат. Поэтому следует заправлять двигатель 
топливом в необходимом объеме и вырабатывать бензин полностью, 
пока двигатель не остановится самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!

Устойчивый (успешный) запуск двигателя гарантирован при температуре окру-
жающей среды выше -5 °С при отсутствии неисправностей.

1. Двигатель или устройство, на котором установлен двигатель, перед запуском
хранился в теплом помещении при температуре не ниже +5 °C.
2. Запуск двигателя производит физически крепкий и здоровый человек.

3. Для двигателя полностью исправная и заряженная аккумуляторная батарея 
перед запуском двигателя хранилась в помещении при температуре выше +5 °С.

При возникновении трудностей при запуске:
-Попытайтесь подогреть картер/цилиндр двигателя 
(не использовать открытый огонь).
-Выкрутите свечу зажигания, возможно, она залита.
 Просушите свечу, попробуйте её нагреть: с теплым элементом двигатель 
 запустится быстрее.

При температуре ниже -5 °С запуск двигателя возможен при следующих 
дополнительных условиях:

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для остановки двигателя в нормальном рабочем режиме необходимо
выполнять следующие действия:

1.   Переведите рычаг газа в режим холостого хода.

ВНИМАНИЕ!
Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому 
повышению температуры внутри двигателя и, как следствие,
к выходу его из строя.

3.  Переведите выключатель зажигания в положение OFF (Выключено).
     Для остановки двигателя поверните ключ зажигания в положение «OFF».
4.  Закройте топливный кран.
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Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого 
происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблю-
дайте следующие требования.

ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации нового двигателя первая замена масла производится 
через 5 часов работы двигателя.

1. Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой на максима-
льных оборотах коленчатого вала.
2. Не обкатывайте двигатель на оборотах холостого хода и без нагрузки.
3. После обкатки обязательно замените масло в двигателе. Масло лучше 
всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы, в этом случае 
масло сольется более полно и быстро. Доливайте масло в соответствии с

 предписаниями в разделах «Подготовка к работе и эксплуатация», 
«Замена моторного масла».

Установите рычагом газа требуемые обороты двигателя. В некоторых 
вариантах применения двигателя на различных устройствах изменение 
оборотов двигателя производится через дистанционное управление рычагом 
газа, а не установленным на двигателе рычагом, описанным в настоящем 
Руководстве. Подробная информация о дистанционной системе регулиро-
вания оборотов приводится в руководствах на соответствующие устройства.

Рекомендуемые обороты двигателя, установленного на ваше устройство, 
смотрите в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к вашему оборудо-
ванию.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается работать на холостом ходу более 5 минут.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается продолжительная работа двигателя на оборотах,
ниже рекомендованных, без нагрузки.
ВНИМАНИЕ!
Наклон двигателя во время его работы не должен превышать 15° 
в каждом направлении. Недостаточная смазка может стать причиной 
выхода двигателя из строя. Также возможна утечка топлива.

В холодное время года при температуре окружающей среды ниже -5 °С возмо-
жно замерзание трубки сапуна (вентиляции картера). Это приводит к повыше-
нию давления в картере двигателя и выдавливанию моторного масла через саль-
ники и прокладки.
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Для предотвращения этого сделайте следующее:

1. Снимите свечной колпачок со свечи зажигания.
2. Трубку сапуна (вентиляции картера) снимите со штуцера корпуса воздушного 
фильтра и выведите её в сторону (Рис. 8). Отверстие в штуцере корпуса 
воздушного фильтра под трубку сапуна необходимо заглушить.
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